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INFORMACION COMPLETA DEL EVENTO
% El comunicador transmite toda la informacion del
evento al CRA.
mnl_ INTEGRACION
'éi“g Se conecta a los bus de datos del panel de
control o al bus del teclado, lo que permite
al comunicador leer y transmitir eventos FREE
en menos de 1 segundo. FUNCIONA APP
CON
[ COMUNICACION ESTABLE pfOtegUS
El canal "Ethernet" pI’OpOI’CiOI’]a una intelligent security & control system
transmision estable, menos latencia y es M
mas confiable con respecto a > Google Play | @ App Store

la interferencia.



CARACTERISTICAS

Envia eventos al receptor en una CRA:

« Envia eventos a los receptores de hardware o
software TRIKDIS que funcionan con cualquier
software de monitoreo.

« Puede enviar informacién de eventos a SIA DC-09
receptores.

« Supervision de la conexidon mediante sondeo al
receptor de IP cada 30 segundos (o por periodo
definido por el usuario).

- Canal de respaldo, que se utilizard si se pierde la
conexion con el canal primario.

- Con canales de comunicacidn paralelos se pueden
enviar eventos a dos receptores al mismo tiempo.

» Cuando el servicio Protegus esté habilitado, los
eventos se envian primero a CRA, y solo luego se
envian a los usuarios de la aplicacién.

Funciona con la aplicacion Protegus:

» Notificaciones de sonidos especiales y "Push" que
informan sobre eventos.

- Armado/Desarmado de forma remota.

« Control remoto de dispositivos conectados (luces,
portones/barreras, sistemas de ventilacién,
calefaccién, aspersores, etc.).

» Monitorizacidon remota de la temperatura (con los
expansores iO y iO-WL).

« Diferentes derechos de usuario para administrador
y instalador.

Informes a los usuarios finales:

« Los usuarios pueden ser informados sobre eventos
con aplicacién Protegus.

Salidas y entradas controlables:

« 3 entradas/salidas universales. Modo de
funcionamiento se establece como entrada o salida.

- Salidas controladas por Protegus.

- Afiada controlable entradas y salidas adicionales
con expansores iO cableados e inaldmbricos.

Configuracion rapida:

« Las configuraciones pueden guardarse en un
archivo y escribirse répidamente en otros
comunicadores.

« Dos niveles de acceso para configurar el
dispositivo para el administrador de CRA y para el
instalador.
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PARAMETRO DESCRIPCION

LISTA DE PANELES DE CONTROL COMPATIBLES

Draugysteés st. 17, LT-51229 Kaunas, Lithuania
+ 370 37 408 040 - info@trikdis.It - www.trikdis.It




